张北县村级光伏电站示范项目

防洪数据测量服务询价函

致：
根据工作需要，我公司拟对张北县村级光伏电站示范项目选址地块临河的区域进行防洪河道段面高程数据测量服务询价，有意参加本项目防洪数据测量服务比选的单位，根据下列相关要求对该服务费进行报价，有关事项函告如下：

项目概况

（一）项目名称：张北县村级光伏电站示范项目
（二）建设地点：张北县三号乡、二台镇、大囫囵镇、二泉井乡、公会镇、大西湾乡、台路沟乡、油篓沟镇、馒头营乡、白庙滩乡、郝家营乡、小二台镇等12个乡镇，24个村。
（三）建设规模：建设9.65万千瓦光伏电站及相关配套和附属设施（配套储能20MW/40MWh）,结合张北县电网现状，按照“集中联建，分区送出”的原则，张北县村级光伏电站示范项目采用接入10KV线路的并网方式。

（四）河道断面区域数据测量：77公里。 
二、工作要求

1、断面编号从下游起编,各支流或分叉应单独编号。

2、若遇过河建筑物如滚水坝、桥等,应测量3个断面：过河建筑下游断面、过河建筑上游断面及过河建筑物本身的横剖面断面,前两个断面参与河道断面编号,过河建筑物单独编号,桥或滚水坝的名称要标明。

3、遇桥梁或居民集中区,应进行洪痕调查最好有两处以上或两场洪水以上;查明洪痕发生的时间,并测出洪痕点的高程,洪痕位置应测量断面。

4、位于两整治河段之间的河道,若有滚水坝或其他控制断面,则只需测出控制断面的横剖面及其下游处横断面,否则,应增加测量该河段的横断面,使整治河道断面保持连续性;

5、河道带状图测量应在整治河段范围的基础上适当往上、下游延伸测量100-200m范围。

6、断面间距控制在300米以内,若遇断面变化较大如河道缩窄处、弯道较大或支流入汇处,应在此处增加测量断面。测量成果应包含以下内容：测量带状图、河道横断面图含过河建筑物剖面图、河道纵断面图、断面数据EXCEL形式和断面间距等相关内容。

三、机构资质要求

(一)须是中华人民共和国境内的独立企业法人.具有国家授权机关颁发的有效营业执照，具有独立承担民事责任的能力;

(二)具备专业测绘且经验丰富的测绘队伍，可提供全方位、高质量的相关专业服务能力；
(三)本次比选不接受联合体。

四、应提交的材料（加盖公章）

（一）企业法人营业执照；

（二）相关资质文件； 

（三）法人代表身份证（复印件）及委托书；

（四）报价单。

五、报送时间、地点、联系方式
（一）报送截止时间：2024年7月11日上午10点前。各参选单位将参选资料的纸质文件邮寄至我单位3份。有关材料须密封并装订完好，不接受活页材料。
（二）报送地点：张北县张库大道张北县大容新能源开发有限公司二楼综合行政部
（三）联系人：韩晓慧
联系电话：0313-5330036
电子邮箱：drxnykf@sina.com
张北县大容新能源开发有限公司

                                    2024年7月5日


